	Таблица рекомендуемых параметров БУАД-7-31.4 приводов дверей ООО «Сиблифт»

	Индикация
	Описание
	Раздел
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
7
	8
	9
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	L411
	Проем 800мм (с замком)
	tP.0
	250
	300
	200
	200
	0
	80
	0
	0
	30
	80
	80
	80
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	200
	300
	200
	350
	0
	80
	0
	0
	30
	80
	45
	150
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	400*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	10
	

	
	
	tP.3
	320
	30
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_411
	Проем 800мм (без замка)
	tP.0
	250
	250
	250
	200
	10
	80
	0
	0
	30
	80
	80
	80
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	200
	250
	250
	350
	0
	30
	0
	0
	30
	45
	45
	30
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	400*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	20
	

	
	
	tP.3
	320
	30
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	L621
	Проем 1200мм (с замком)
	tP.0
	300
	350
	350
	200
	0
	80
	0
	0
	30
	80
	80
	80
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	200
	250
	350
	350
	0
	80
	0
	0
	30
	60
	40
	150
	150
	100
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	900*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	10
	

	
	
	tP.3
	320
	50
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_621
	Проем 1200мм (без замка)
	tP.0
	300
	350
	350
	200
	10
	50
	0
	0
	30
	80
	60
	50
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	200
	350
	350
	350
	0
	30
	0
	0
	30
	45
	45
	30
	150
	100
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	900*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	20
	

	
	
	tP.3
	320
	50
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LteL
	Телескоп. дверь (с замком)
	tP.0
	400
	300
	300
	200
	0
	80
	0
	0
	30
	80
	80
	80
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	350
	300
	300
	350
	0
	80
	0
	0
	30
	80
	50
	150
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	800*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	10
	

	
	
	tP.3
	320
	20
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	_teL
	Телескоп. дв. (без замка)
	tP.0
	400
	300
	300
	200
	10
	50
	0
	0
	30
	80
	80
	80
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.1
	350
	300
	300
	350
	0
	30
	0
	0
	30
	45
	45
	30
	120
	120
	0
	46

	
	
	tP.2
	
	800*
	10*
	10*
	120
	100
	0
	70
	255
	255
	0
	20
	1
	90
	20
	

	
	
	tP.3
	320
	20
	30
	1
	200
	500
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	
	

	
	
	tP.4
	300
	990
	40
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


