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метр 
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Нет 0 01 Подпольник 
Есть 1 

 

Нет 0 02 Смешанное управление 
Да 1 

 

Замыкание  0 03 Срабатывание контактов 
вызывной кнопки Размыкание 1 

 

Нет 0 05** Наружное управление со 
всех этажей Да 1 

 

Разрешен 0 06 Вызов загруженной кабины 
Запрещен 1 

 

Оптический ДО-2 0 

П0 
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07 Тип д корости ка
Магнитный (системы ) 1 

 

2 датчика 1 – этажный переключатель, 
1 – точного останова 
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3 датчика 
три линии шунтов 

1 – замедления вверх, 
1 – замедления вниз, 
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1 – замедления вверх/вниз 
1 – точного останова 

3 

01 к 2..16 Общее количество останово
02 Кол–во подвальных остановок 0..3 

 П2 Информация по остановкам 

Макс. рассто ежду 
соседними , м 

03 яние м
остановками

3..50  
П3* - Время ожидания  5-20   

0,25; 0 
0,5; 1 

0,65 (0,63); 2 
  
  
  

П4 - Номинал. Скорость лифта, 
м/с 

 

  
18; 0 П5 - Количество полюсов 

обмотки МС ГД 16, 24. 1 
 

Обслуж 0 ивание разрешено П6 1…24 
1...23)(п

Блок
Обслу 1 

ировка обслуживания 
остановок живание заблокировано 

 

01 Привод включен  
02 П С ерегрузки ГД на Б  
03 Пе МС регрузки ГД на  
04 Пе О ре ЭМгрузки  
05 П я роникновени  
06 фаз ГД  
07 фазы ЭМО   
08 Перегрева ГД  
09 –  

П7 

К
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0 – контроль включен, 
 

1 – контроль выключен 
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Скорости  
П8 - Выход из установки 

па и 
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раметров без запис
- 

П9 - В и 
пар  

- ыход из установк
аметро с записьюв 

- 

ПА 1…32 Просмотр памяти 
неисправностей 

Код неисправности - 

Пb - - Сброс памяти неисправностей 
(Установка в состояние FF) 

- 
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НАЗНАЧЕНИЕ  КОНТАКТО    

 

X1 X2 X3 X4 

                              В    

1 SE5 1 +24 B 1 +DS 1 C0 

2 SE4 2 +24 B 2 –DS 2 C1 

3 ДБ1 3 0V 3 +KPR 3 C2 

4 ДБ2 4 0V 4 –KPR 4 C3 

5 SB 5 SA 5 SDOUT 5 C4 

6 СТОП – М 6 РЕВ.В 6 SDIN 6 C5 

7 ИскательНапр 7 РЕВ.Н 7 SCOUT 7 C6 

8 TF 8 РЕВ.В-Н 8 SW+ 8 C7 

9 ~24 B 9 ПОЖ1 9 SW– 9 D0 

10 ~110 B 10 ПОЖ2 10 RxD 10 D1 

11 N 11 SQ1 11 TxD 11 D2 

12 N 12 SQ2 12 PAIR 12 D3 

13 N 13 SQ3 13 K0 13 D4 

14 СТОП – К   14 SQ4 14 K1 14 D6 

15 HA1 (звонок) 15 WKO 15 K2 15 D7 

16 L331 16 WKZ 16 K3 16  

17 DISP1 17 WBR 17 K4 17 1DTA 

18 DISP2 18 RT0 18 K5 18 1RTX 

19 SQ+ 19 RT1 19 1TxD 19 1CTS 

20 SQ- 20 RT2 20 1RxD 20 1DSR 

 

12. 12.X 1 X 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L11 N 6C1 18C1 L21 L31 6C2 18C2 6C3 18C3 

Входные  фазы 

 

Фазы  главного  привода 
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Тормоз Привод  дверей Освещение Привод  вентилятора 
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